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РифСтражRS-202
Про раммаоперативно оохранно омониторин а

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 ВВЕДЕНИЕ  
Программа оперативного охранного мониторинга «Риф Страж RS-202» предназначе-
на для организации работы пункта централизованной охраны на базе аппаратуры ра-
диоканальной охранной сигнализации «Риф Стринг-202».  
Программа состоит из базового программного обеспечения охранного мониторинга 
«Страж», которое может работать с различным оборудованием централизованной 
охраны, и из драйвера RS-202P.exe, предназначенного для работы с пультом центра-
лизованного наблюдения (ПЦН) «Риф Стринг RS-202P». 
В первую очередь изучите общие сведения о порядке работы с программой «Страж», 
которые изложены в Руководстве пользователя программы «Страж» (далее – РП 
«Страж»).  
Замечание. Бумажная версия руководства пользователя, приложенная к ПО 
«Страж», может быть не самой последней версии. Последняя версия РП «Страж» 
в электронном виде устанавливается при инсталляции «Стража» в папку Help.  
В данных Рекомендациях по использованию разъяснены особенности программы 
«Страж» в версии «Риф Страж RS-202» и даны некоторые советы.  
 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
Программа «Страж» рассчитана на выполнение под управлением операционной сис-
темы Windows 98 или Windows 2000. Рекомендуется Windows 2000, поскольку под 
этой системой снижается риск потери данных при сбоях. Использовать операционную 
систему Windows XP не следует.  
Рекомендуется установить Windows на заново отформатированный жесткий диск, 
чтобы избежать трудно предсказуемых конфликтов с ранее установленным про-
граммным обеспечением. Не устанавливайте на компьютер никаких программ, кроме 
необходимых для работы! 
На компьютере обязательно должен быть установлен пакет DAO версии 3.0 и выше 
или же пакет Microsoft Access, причем обязательно версии 97. Пакет DAO входит в 
состав дистрибутива «Стража» и устанавливается автоматически.  
 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Минимальные требования к компьютеру: 

• Процессор Celeron 300  
• ОЗУ 128 Мб 
• Жесткий диск 1 Гб 
• параллельный порт (порт принтера) 
• один свободный com-порт 
• Windows 98 SE  

Рекомендуется: 
• Процессор Pentium IV 1600 и выше 
• ОЗУ 256 Мб и выше  
• Жесткий диск 20 Гб 
• параллельный порт (порт принтера) 
• два свободных com-порта 
• Windows 2000  

Для комфортной работы требуются монитор 17 дюймов или более и видеокарта, 
обеспечивающие разрешение экрана 1024х768 точек или более.  
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Требования к компьютеру повышаются при увеличении количества объектов в систе-
ме, при переопределении событий, а также при изменении настройки «Стража» с це-
лью увеличения допустимого количества зон на объекте свыше 31 (см. ниже). При не-
достаточном быстродействии компьютер начинает «тормозить».  
 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ  
Компьютер необходимо использовать с источником бесперебойного питания (ИБП). В 
случае пропадания сети 220 В, ИБП должен обеспечить работу компьютера и монито-
ра в течение времени, достаточного для закрытия программы «Страж» и завершения 
работы Windows.  
При пропадании сети 220 В необходимо штатно закрыть программу до аварийного от-
ключения компьютера после окончания работы ИБП. В этом случае при отключении 
компьютера потери информации не произойдет. Вся поступающая информация будет 
накапливаться во внутренней памяти ПЦН, а после возобновления работы компьюте-
ра и запуска «Стража» будет автоматически передана в компьютер.  
ВНИМАНИЕ! Если компьютер выключится без закрытия «Стража», то возможна 
потеря части сообщений и даже полный крах программы «Страж» с потерей всей 
базы данных, после чего потребуется повторная установка программы.  
Обязательно проинструктируйте операторов, что в случае отключения сети 220 В не-
обходимо незамедлительно выйти из программы «Страж».  
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы операторы могли выходить из программы, им всем 
необходимо присвоить уровень доступа «Офицер». Уровень доступа «Оператор» 
не позволяет выходить из программы.  
При недостаточной квалификации дежурного персонала можно использовать ИБП с 
возможностью автоматического завершения работы программ, например, ИБП от 
фирмы АРС с программным обеспечением PowerChute. Подключение и настройка 
таких ИБП требуют достаточно высокой квалификации специалиста, отвечающего за 
работу «Стража» и компьютера, и здесь не рассматриваются.  
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 НАСТРОЙКА WINDOWS  
Откройте Панель управления Windows. Откройте папку Экран и в свойствах экрана 
отключите заставку (скрин-сэйвер).  
Откройте папку Электропитание и установите следующие режимы: Ждущий режим 
– никогда, Отключение – никогда, Отключение дисков – никогда.  
Если вы используете Windows98, то для снижения риска потери данных откройте пап-
ку Система в Панели управления, в окне Свойства: Система на вкладке Быстро-
действие щелкните по кнопке Файловая система, в открывшемся окне Свойст-
ва: Файловая система на вкладке Устранение неполадок поставьте флажок против 
пункта Кэширования записи для всех дисков и щелкните по кнопке ОК.  
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 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ  
Вставьте в разъем параллельного порта компьютера электронный ключ. Кабель прин-
тера, если он используется, подключите ко второму (сквозному) разъему ключа.  
Установите программу «Страж», для чего запустите Setup.exe с дистрибутивного 
CD-ROM и выполняйте указания установщика. Выберите обычный вид установки без 
сетевого режима. Можно установить «Страж» в папку, предложенную по умолчанию, 
или выбрать свое имя папки. Обратите внимание, что после окончания установки соб-
ственно «Стража» устанавливаются драйверы электронного ключа HardLock.  
После завершения установки на рабочем столе появится иконка «Стража». Запустите 
«Страж» двойным щелчком по этой иконке.  
В пункте главного меню Программа выберите команду Войти в систему. В появив-
шемся окне Регистрация оператора укажите имя 1 и пароль 1 (эти имя и пароль ус-
тановлены по умолчанию для администратора системы).   
 
 
 
 
 
 
 
 
Войдите в меню Программа-Установки, в окне Установки откройте вкладку Система 
и убедитесь, что в списке драйверов имеется имя драйвера ПЦН RS-202P с управ-
ляющими ключами RS202P.exe /s /m. Щелкните по кнопке ОК или Отмена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если нужного имени драйвера нет, нажмите кнопку , введите полное имя драйвера 
вместе с ключами RS202P.exe /s /m (перед ключами /s и /m введите пробел), нажмите 
клавишу Enter, а затем щелкните по кнопке ОК.  
Если вы ввели новое имя драйвера, то закройте «Страж» командой главного меню 
Программа-Выход из программы, после чего снова запустите «Страж». Если нужное 
имя уже было введено по умолчанию, переходите к следующему разделу.  
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 НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРА  
Выберите пункт меню Программа-Показать окно драйвера – откроется окно Драйвер 
RS202P. Убедитесь, что установлены правильные параметры порта, к которому будет 
подключен ПЦН, как показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если параметры порта другие, например, установлена скорость не 2400, а 9600, или 
вы хотите подключить ПЦН к другому СОМ-порту, например, к СОМ2, то щелкните 
один или два раза по кнопке Работа/Стоп, чтобы кнопка Работа/Стоп стала нажатой, 
а поле ввода параметров порта из серого стало белым. Выберите из списка в левом 
поле СОМ-порт, к которому будет подключен ПЦН, и/или исправьте параметры порта 
прямо в правом поле ввода.  
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Затем щелкните по кнопке Настройки – откроется окно Настройки. Убедитесь, что 
параметры в полях ввода соответствуют показанным на рисунке. Если параметры не 
соответствуют – исправьте их прямо в полях ввода.  

 
 
Щелкните по кнопке  ОК, чтобы закрыть окно Настройки, а затем в окне драйвера 
щелкните по кнопке Работа/Стоп, чтобы отжать ее. Драйвер вернется в рабочий ре-
жим, поля ввода параметров порта и кнопка Настройки снова станут неактивными 
(серыми). Настройка драйвера на этом закончена. Вернитесь в окно «Стража», для 
чего щелкните в любом месте за пределами окна драйвера. 
ВНИМАНИЕ! Не закрывайте драйвер щелчком по кнопке Выход или по кнопке с кре-
стиком, поскольку это приведет к прекращению его работы, в результате чего 
«Страж» не сможет получать информацию от ПЦН.  
Закройте «Страж», а затем снова запустите его.  
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 РЕГИСТРАЦИЯ ПЦН В ДРАЙВЕРЕ  
Далее необходимо убедиться, что ПЦН прописан (зарегистрирован) в драйвере как 
объект мониторинга.  
Замечание. При установке с дистрибутива ПЦН автоматически прописывается в 
драйвер (вместе с несколькими объектами, которые прописываются в качестве 
примера). Тем не менее, для гарантии необходимо убедиться, что ПЦН прописан 
правильно.    
Откройте окно драйвера и щелкните по кнопке окна драйвера Объекты – откроется 
окно Объекты. В этом окне показан список зарегистрированных на данный момент в 
драйвере объектов. В данный момент нас интересует только строка с номером объек-
та 999, который зарезервирован для ПЦН. Убедитесь, что параметры в этой строке 
соответствуют отмеченным на рисунке. Остальные параметры данной строки и строки 
других объектов пока не имеют значения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если какие-либо параметры в строке объекта 999 не те, которые нужны, исправьте их 
прямо в соответствующих полях. Если строки объекта 999 вообще нет – щелкните по 
кнопке Добавить. Появится строка ввода в драйвер нового объекта. Введите нужные 
параметры в каждое поле.  
Щелкните по кнопке  ОК, окно Объекты закроется. Вернитесь в окно «Стража».  
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 ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ ПЦН В “СТРАЖЕ”  
Далее необходимо убедиться, что ПЦН автоматически зарегистрирован при установке 
в самой программе «Страж». Войдите в меню Администратор-Объекты – откроется 
окно Список объектов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В списке должна присутствовать строка объекта №999 ПЦН. Если такой строки нет – 
переходите к следующему разделу. Если строка объекта №999 имеется, выделите ее 
и щелкните по кнопке Редактировать – откроется карточка объекта №999 ПЦН. Но-
мер объекта обязательно должен быть 999, остальные поля карточки могут в принци-
пе содержать любую информацию, при желании можете их заполнить, как считаете 
нужным. Поставьте флажок Квартира.  
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Затем щелкните по кнопке Каналы карточки объекта, откроется окно Каналы, в кото-
ром должна быть строка 999 - RS-202.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закройте окно Каналы кнопкой ОК и карточку объекта кнопкой Да или Отмена. За-
кройте окно Список объектов.  
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 РЕГИСТРАЦИЯ ПЦН В “СТРАЖЕ”  
Если по какой-то причине ПЦН не зарегистрирован как объект в программе «Страж», 
то после прописывания ПЦН в драйвере необходимо прописать ПЦН в программе 
«Страж». Подробно подключение новых объектов к «Стражу» будет рассмотрено ни-
же, пока опишем эту процедуру только конкретно для ПЦН.  
Войдите в меню Администратор-Объекты, в окне Список объектов щелкните по 
кнопке Добавить-Охранный объект и заполните карточку объекта для ПЦН:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер объекта обязательно должен быть 999, остальные поля в принципе могут со-
держать любую информацию, например, девятки, как на рисунке, но все поля обяза-
тельно надо заполнить. Тип объекта ни на что не влияет, но для ясности выберите из 
списка тип ПЦН. Для ввода ответственного лица надо щелкнуть по кнопке Добавить и 
заполнить отдельную карточку. Поставьте флажок Квартира.  
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Затем щелкните по кнопке Каналы, в открывшемся окне Каналы щелкните по кнопке 
Добавить, в окне Передатчик введите номер передатчика 999 и выберите из списка 
тип RS-202.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закройте окно Передатчик кнопкой Да, убедитесь, что в списке каналов окна Каналы 
появился передатчик 999 - RS-202. Затем закройте окно Каналы кнопкой ОК и карточ-
ку объекта кнопкой Да. В списке объектов должен появиться объект №999 с тем на-
званием, типом и номером договора, которые вы ввели в карточке. Закройте окно 
Список объектов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РИФСТРАЖRS-202

 12  

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЦН К КОМПЬЮТЕРУ   
Выключите питание ПЦН и выньте вилку его блока питания из розетки.  
ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте питание ПЦН перед подключением ПЦН к компь-
ютеру и отключением ПЦН от компьютера, чтобы не сжечь порт.  
Подключите к колодкам ПЦН трехпроводный кабель с разъемом DB-9F на одном кон-
це, входящий в комплект поставки программы «Риф Страж RS-202» или изготовлен-
ный самостоятельно согласно таблице:  
Колодка ПЦН RS-202P  Разъем DB-9F (мама) на компьютер 

 TX1 (желтый) ------> Конт.2 
RX1 (синий) <------ Конт.3 

 GND (черный) ------- Конт.5 

Подключите кабель к тому com-порту компьютера, который вы выбрали при настройке 
драйвера.  
Включите ПЦН – в окне драйвера будут выведены несколько служебных сообщений 
об установлении связи компьютера с ПЦН, примерно такого вида: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При работающем ПЦН примерно раз в 5 с в окне будет появляться новая строка. Со-
держание этих сообщений пока несущественно. 
Вернитесь в окно «Стража» щелчком мышкой в окне «Стража» вне окна драйвера.  
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Откройте в главном окне «Стража» закладку События.  
Если все было сделано правильно, то в протоколе событий «Стража» должны поя-
виться одно или несколько событий от объекта 999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как минимум, должно быть одно событие – сообщение о включении ПЦН. До этого 
могут быть выведены сообщения о событиях из внутреннего протокола ПЦН, т.е. обо 
всем, что происходило с ПЦН с момента его изготовления (или с момента последнего 
подключения к компьютеру, если такое было).  
Если ПЦН достаточно долго работал или проверялся без компьютера, то в его прото-
коле может накопиться много событий, которые будут выведены на компьютер при 
первом подключении. Проблем это не создаст, но займет какое-то время. Если вы хо-
тите предотвратить вывод протокола, то можно заранее очистить протокол перед 
подключением ПЦН к компьютеру, как описано в руководстве по эксплуатации ПЦН.  
Если сообщения от ПЦН не поступают, проверьте правильность ввода всех парамет-
ров в драйвере и в карточке объекта 999 «Стража», включая окно Каналы.  
 НАСТРОЙКА ОКНА “СТРАЖА”  
Рекомендуется использовать расположение окон отображения информации внутри 
главного окна «Стража», показанное на рисунке вверху:  
° окно событий сверху во всю ширину экрана 
° окно тревог справа внизу 
° окно информации слева внизу 
Два последних окна можно перетаскивать в нужное место мышью за границу с трой-
ной линией. Подрегулируйте ширину столбцов протокола событий для удобного ото-
бражения информации (наиболее длинные строки – «Имя объекта» и «Тип события»). 
Соотношение размеров окон тоже можно регулировать. 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ  
Прежде чем перейти к описанию процедуры подключения объектов к программе 
«Страж», опишем принцип нумерации объектов в системе RS-202. В разных частях 
системы используются различные номера для одного и того же объекта, которые не-
обходимо четко представлять себе, чтобы избежать путаницы.  
Замечание. Несколько объектов, номера которых используются ниже в таблицах в 
качестве примеров, прописываются в драйвер и в «Страж» во время установки ди-
стрибутива. После того, как вы изучите методику подключения новых объектов, 
удалите эти передатчики из баз драйвера и «Стража».  
Объект без разделов охраны  
Сначала рассмотрим наиболее простой случай, когда на охраняемом объекте нет не-
зависимых разделов охраны. В соответствии со стандартом Ademco Contact ID отсут-
ствие разделов обозначается как раздел 0.   
Номера, имеющие отношение к объекту, представлены в таблице: 

 Преобразование номеров  Пример  
передатчик  
RS-202TP эфирный код 01A9 hex  

БС  
RS-202BS эфирный код 01A9 hex  

ПЦН  
RS-202P 

эфирный код 
преобразуется в 
объект на ПЦН 

01A9 hex = 001.169 dec 
↓ 

объект на ПЦН 045 

драйвер  
RS202P.exe 

объект на ПЦН, раздел 0 
преобразуется в 

передатчик для «Стража» 

объект на ПЦН 45, раздел 0  
↓ 

передатчик 45 

программа  
«Страж» 

передатчик для «Стража» 
преобразуется в 

объект «Стража» 

передатчик 45 
↓ 

объект №45 

Рассмотрим прохождение информации по системе подробнее.   
Передатчик на охраняемом объекте излучает в эфир сигнал, в котором содержится 
уникальный эфирный код данного передатчика, информация о событии на объекте, а 
также раздел, в котором произошло событие (как уже говорилось, при отсутствии раз-
делов передается нулевой раздел). Базовая станция принимает сигнал, декодирует 
его и выдает по цифровой линии связи на ПЦН. БС не производит селекции принятых 
сигналов по принципу «свой-чужой» и не обрабатывает информацию о событиях. За-
дача БС – принять все данные, которые есть в эфире, и выдать на ПЦН.  
Когда ПЦН получает от БС информацию о принятом радиосигнале, он выделяет из 
нее эфирный код передатчика и проверяет его по своей таблице объектов. В этой 
таблице содержится эфирный код каждого обученного («своего») передатчика и соот-
ветствующий ему номер объекта в пределах номерной емкости ПЦН от 001 до 600.  
Если эфирный код не найден среди кодов обученных передатчиков, то ПЦН считает 
данный передатчик «чужим» и отбрасывает сигнал. Если ПЦН находит эфирный код 
среди «своих» кодов, то он расшифровывает информацию о событии и выдает на 
компьютер номер объекта, под которым был обучен на ПЦН данный передатчик, но-
мер раздела охраны и код события Ademco Contact ID.  
Данные на компьютер выдаются через последовательный порт RS-232 в несколько 
модифицированном протоколе «Sur-Gard», который представляет собой один из 
стандартных протоколов пультового оборудования, работающего с извещениями в 
стандарте Ademco Contact ID.  
Дальнейшую обработку данных производит программное обеспечение «Риф Страж 
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RS-202». Как уже говорилось, это ПО  состоит из программы охранного мониторинга 
«Страж», которое может работать с различным оборудованием централизованной 
охраны, и из драйвера RS202P.exe, который преобразует данные из протокола ПЦН 
RS-202P в единый для всех видов оборудования протокол программы «Страж».  
Замечание. Для работы с другими видами охранного оборудования к программе 
«Страж» необходимо подключить драйверы, поддерживающие это оборудование.  
Подключение объекта к драйверу Sur-Gard 
Извещение с ПЦН, содержащее номер объекта ПЦН, номер раздела и код события 
Contact ID, сначала поступает в драйвер Sur-Gard. Из кода события Contact ID драй-
вер формирует код события «Стража», а из номера объекта ПЦН и номера раздела 
драйвер формирует номер передатчика «Стража». Обратите внимание, что номер 
передатчика «Стража» не имеет никакого отношения к эфирному коду передатчика 
RS-202. Передатчик в терминологии «Стража» это источник информации, поступаю-
щей с драйвера.  
Коды событий преобразуются драйвером автоматически и не нуждаются в настройке, 
а вот соответствие между номером объекта ПЦН, номером раздела и номером пере-
датчика «Стража» необходимо задать вручную.  
Итак, предположим, что вы хотите прописать в «Страж» новый объект без независи-
мых разделов охраны, передатчик которого вы предварительно обучили на ПЦН под 
номером 1 (точнее говоря, 001).  
Откройте окно Драйвер RS202P через меню Программа-Показать окно драйвера. 
Щелкните по кнопке Объекты – откроется окно Объекты, в котором щелкните по 
кнопке Добавить. Появится строка ввода в драйвер нового объекта.  
Введите номер, под которым данный объект обучен на ПЦН (в данном случае 1), в 
столбце Объект на ПЦН, и в столбце Передатчик для Стража. В принципе, номер 
передатчика «Стража» может не совпадать с номером объекта на ПЦН, но во избе-
жание путаницы всегда вводите эти номера одинаковыми.  
В столбце Раздел следует ввести раздел охраны. Для объекта, на котором нет неза-
висимых разделов охраны, раздел всегда равен нулю. Значение раздела, равное ну-
лю, вводится по умолчанию и менять его не нужно.  
Убедитесь, что в столбцах “Тип передатчика” и “Потеря связи через, мин” по 
умолчанию введены нужные значения – RS-202 и 0 соответственно. Остальные 
столбцы роли не играют.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щелкните по кнопке ОК, чтобы закрыть окно Объекты, и перейдите из окна драйвера 
в окно «Стража».  
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Подключение объекта к “Стражу”  
Итак, драйвер сформировал из номера объекта ПЦН номер передатчика «Стража» и 
передал извещение с кодом события и этим номером передатчика в саму программу 
«Страж». В «Страже» каждому номеру передатчика, поступающему с драйвера, соот-
ветствует охраняемый объект со своим номером (аналогично тому, как в ПЦН эфир-
ному коду соответствует номер объекта ПЦН). Номер объекта в «Страже» в принципе 
может быть любым, не связанным с номером объекта ПЦН и с номером передатчика 
для «Стража», но следует всегда выбирать его точно таким же.  
Оператор компьютера центра охраны работает именно с объектом «Стража».  
Войдите в меню Администратор-Объекты, в окне Список объектов щелкните по 
кнопке Добавить-Охранный объект. Появится карточка объекта – заполните ее.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все поля обязательно надо заполнить. Для ввода ответственного лица надо щелкнуть 
по кнопке Добавить и заполнить отдельную карточку. Поставьте флажок Квартира. 
Остальные опции (Особоважный и т.д.) в данной версии «Стража» не используются, 
и их флажки ставить не нужно. Временные рамки охраны при установленном флажке 
Квартира игнорируются, они подробно рассмотрены в следующем разделе.  
Затем щелкните по кнопке Каналы, в открывшемся окне Каналы щелкните по кнопке 
Добавить, в окне Передатчик введите номер передатчика для «Стража», который вы 
ввели в драйвере (в данном случае 1), и выберите из списка тип RS-202.  
 
 
 
 
 
 
 
Закройте окно Передатчик кнопкой Да.  
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Убедитесь, что в окне Каналы появился передатчик с нужным номером и типом (в 
данном случае 1 – RS-202). Закройте окно Каналы кнопкой ОК. Закройте карточку 
объекта кнопкой Да. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В списке объектов должен появиться новый объект.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закройте окно Список объектов. 
Включите новый передатчик и измените его состояние, например, возьмите его под 
охрану. Если все было сделано правильно (и базовая станция работает и принимает 
радиосигналы), то в главном окне «Стража» на закладке События в протоколе долж-
но появиться извещение о событии на объекте.  
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 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОХРАНЫ  
При подключении объектов к «Стражу» часто возникают вопросы относительно груп-
пы опций Временные рамки охраны карточки объекта.  
Если оставить установки этих опций по умолчанию, т.е. Круглосуточно для всех дней 
недели, и флажок Квартира не установлен, то при поступлении каждого сообщения о 
снятии данного объекта с охраны «Страж» сформирует «красное» предупредитель-
ное сообщение Снятие с охраны было выполнено не в установленных временных 
рамках. Тревога при этом не включается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это не является ошибкой, но требует разъяснения. Временные рамки охраны в тер-
минологии программы «Страж» – это время, в течение которого объект не должен 
сниматься с охраны и не должен ставиться под охрану, исходя из графика его работы. 
На обработку тревог временные рамки охраны не влияют, т.е. если тревога поступит с 
объекта вне установленных рамок охраны, она будет обработана как обычно. 
Например, если объект – это магазин, который работает с 9 до 19 часов, то в ночное 
время, т.е. с 19 до 9 часов, он должен быть под охраной, и снимать его с охраны 
нельзя (за исключением особых обстоятельств). Временные рамки охраны для этого 
объекта с 19:00 до 9:00.  
Если в это время объект будет снят с охраны, то будет выдано предупреждение. Если 
в меню Программа → Установки на вкладке События и Тревоги (см. рисунок на 
следующей странице) поставить флажок Тревога при постановке/снятии на охрану 
вне временных рамок, то будет формироваться не предупреждение, а тревога, тре-
бующая реакции оператора.  
Параметр Порог на этой же вкладке задает допустимое отклонение снятия и взятия 
от заданных временных рамок. Иначе говоря, если установлен порог 30 минут, то 
снимать с охраны можно с отклонением ±30 минут от заданного начала рабочего вре-
мени, а ставить под охрану в течение ±30 минут от его окончания.  
Аналогичным образом формируется предупреждение или тревога, если объект бе-
рется под охрану вне временных рамок, т.е. в то время, когда он должен быть снят с 
охраны. Для нашего примера, объект-магазин нельзя брать под охрану в рабочее 
время с 9 до 19 часов.  
Для каждого дня недели можно задать один из двух возможных вариантов временных 
рамок охраны или вариант Круглосуточно. Например, если магазин в выходной день 
не должен сниматься с охраны, то для выходных надо установить Круглосуточно.  
Если объект вообще никогда не должен сниматься с охраны без предупреждения на 
пульте, например, оружейная комната или денежное хранилище банка, то флажки 
следует поставить в положение Круглосуточно для всех дней недели.  
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Отключение временных рамок охраны  
В большинстве случаев задавать временные рамки охраны на объекте в описанном 
смысле не нужно. Просто поставьте в карточке объекта флажок Квартира (не путайте 
с типом объекта Квартира), и тогда для этого объекта установленные временные 
рамки будут игнорироваться, т.е. предупреждения или тревоги при снятии и взятии 
вне временных рамок охраны формироваться не будут.  
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Объект с несколькими разделами  
Если на охраняемом объекте есть несколько независимых разделов охраны, то си-
туация сложнее. Дело в том, что устройства системы RS-202 поддерживают до 63 не-
зависимых разделов на каждом объекте, а программа «Страж» разделы на объектах 
не поддерживает вообще.  
Тем не менее, выход из положения есть – каждому разделу охраняемого объекта 
нужно поставить в соответствие отдельный объект в «Страже». Чтобы облегчить ра-
боту и избежать ошибок, номера объектов «Стража» для разделов следует выбирать 
следующим образом: номер охраняемого объекта, имеющего разделы, при обучении 
на ПЦН выбирайте из трех цифр, а номера передатчиков «Стража» в драйвере и 
объектов «Стража», соответствующие разделам охраны, составляйте из номера объ-
екта на ПЦН (3 цифры) и номера раздела (еще 2 цифры). При этом номера будут дос-
таточно наглядны, и номера разных объектов не пересекутся.  
Обратите внимание, что обязательно должен быть нулевой раздел, хотя собственно 
разделы охраны начинаются с первого. С нулевым разделом формируются сообще-
ния, относящиеся к панели в целом, например, об отключении сети 220 В, о неис-
правности адресной линии панели, о потере связи с передатчиком и т.п., а также слу-
жебные сообщения от ПЦН по этому объекту. 
Пример для объекта, имеющего 3 раздела охраны плюс нулевой, показан в таблице: 

  Преобразование номеров  Пример  
передатчик  
RS-202TC эфирный код 027A hex  

БС  
RS-202BS эфирный код 027A hex 
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Подключение объекта с несколькими разделами   
Итак, если объект имеет несколько разделов охраны, то каждый раздел подключается 
отдельно, аналогично ранее рассмотренному подключению объекта без разделов. Мы 
не будем подробно рассматривать каждый этап подключения, а лишь для примера 
приведем несколько скриншотов для объекта из примера в таблице на предыдущей 
странице. Проанализируйте этот пример самостоятельно.  
Подключение объекта на 4 раздела в драйвере  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточка объекта в «Страже» для раздела 1  
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Настройка каналов объекта для раздела 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список объектов для всех разделов объекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отметим еще, что после заполнения в «Страже» карточки объекта для нулевого раз-
дела, все остальные объекты удобно вводить с помощью команды Добавить-Копию 
объекта окна Список объектов. Не забудьте только отредактировать номер пере-
датчика в окне Каналы.  
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 ОБРАБОТКА ТРЕВОГ  
В программе «Страж» обработка тревоги оператором осуществляется по схеме, ха-
рактерной для больших систем централизованной охраны масштаба города (с не-
сколькими группами реагирования, с выделением наряда для физической охраны 
вскрытого объекта и т.п.). Соответственно оператору предлагается в окне Карточка 
тревоги последовательно нажать 8 кнопок, соответствующих стандартным шагам об-
работки тревоги. Порядок действий оператора подробно описан в РП «Страж». Все 
шаги заносятся в протокол.  
В небольших системах радиоохраны большинство шагов обычно можно пропустить. 
Проанализируйте последовательность действий по тревоге персонала в вашей сис-
теме и составьте соответствующую инструкцию. Например, если оператор по тревоге 
только звонит ответственному лицу, то сразу после звонка он может нажать кнопку 8 
Решение по охране, а затем кнопку Завершить обработку. В любом случае, кнопку 
Завершить обработку можно нажимать только тогда, когда все действия по данной 
тревоге выполнены, и значок тревоги в главном окне больше не нужен.  
 “ЛИШНИЕ” СООБЩЕНИЯ ВЗЯТ И СНЯТ  
Программа «Страж» имеет следующую особенность в формировании протокола со-
бытий: после того, как обработка тревоги с объекта закончена оператором, «Страж» 
вставляет в протокол сообщение Взятие под охрану или Снятие с охраны (в зависи-
мости от того, был объект на момент завершения обработки в состоянии Взят или в 
состоянии Снят соответственно).   
Необходимо четко понимать, что данные служебные сообщения формируются самой 
программой и их нельзя путать с сообщениями с объекта о взятии передатчика под 
охрану или о снятии с охраны.  
Отличить эти два вида сообщений друг от друга можно по столбцу Информация про-
токола событий: для сообщений с объекта в графе Информация указывается источ-
ник информации (передатчик - №), а для служебных сообщений самой программы 
эта графа остается пустой.  
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 ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗОН ОХРАНЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
Аппаратура системы RS-202 поддерживает до 999 зон охраны и до 999 пользовате-
лей в каждом разделе каждого объекта. Программа «Страж» поддерживает макси-
мально 99 зон охраны и 99 пользователей на каждом объекте (разделе), причем при 
увеличении количества зон и пользователей заметно снижается скорость ее работы.  
Надо отметить, что подавляющее большинство реальных объектов имеет не более 
10-15 зон и 20-30 пользователей. Исходя из этого, изначально в «Страже» разрешены 
32 зоны и 32 пользователя, начиная с нулевых, т.е. с номерами 0-31. Если в вашей 
системе есть объекты, для которых такого количества недостаточно, вы можете вруч-
ную увеличить количество зон охраны и пользователей.  
Для этого в первую очередь определите, зоны какого типа могут иметь номера боль-
ше, чем 31. После этого войдите в пункт меню Администратор -Аппаратура/Сеть -
Настройки оборудования, найдите в нем извещения о тревоге и о восстановлении 
этого типа и проставьте галочки против извещений, которые надо разрешить.  
На рисунках показан пример для извещения код 110 Пожарная тревога.  
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Количество пользователей увеличивается аналогично, но необходимо разрешить со-
общения типа Взят и Снят всех видов, которые поддерживает данный объектовый 
прибор. Это достаточно трудоемкая задача.  
 СОЗДАНИЕ АРХИВА ИСТОРИИ И СЖАТИЕ БАЗЫ  
По мере эксплуатации в базе системы накапливаются события за длительный период 
времени, что приводит к замедлению работы программы.  
Для борьбы с этим следует, во-первых, регулярно переносить события из рабочей ба-
зы в архив, как описано в РП «Страж», стр. 39. Мы рекомендуем создавать архив с 
событиями за каждый календарный месяц через месяц-полтора после его окончания. 
Используйте флажок Удалять информацию из рабочей БД.  
Отчет по информации из архивных файлов можно получить с помощью пункта меню 
История-Из архива.  
Кроме того, не реже одного раза в месяц следует сжимать базу специальной утилитой 
GuardDBE.exe , которая при установке автоматически помещается в ту же директо-
рию, что и «Страж». Перед сжатием необходимо закрыть программу «Страж», а затем 
запустить GuardDBE.exe , как описано в РП «Страж», стр. 42.  
 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ  
ВНИМАНИЕ! На случай поломки жесткого диска, сбоя Windows из-за аварийного от-
ключения питания и т.п., обязательно регулярно, не реже раза в неделю или чаще, 
создавайте резервные копии файлов базы «Стража» guard.mdb и базы драйвера 
surgard_code.mdb . При наличии резервных копий вы сможете восстановить сис-
тему даже после полной переустановки «Стража».  
Не путайте создание резервной копии базы и создание архива, описанное выше. Ар-
хивные базы хранят информацию о событиях на объектах за определенный период 
времени, но не могут заменить рабочие базы. 
Можно копировать базы на внешние носители, например, CD-RW. Используйте два 
диска. Обязательно верифицируйте записанные файлы.  
Более удобно установить в компьютер второй жесткий диск и копировать файлы на 
него в двух экземплярах (в две директории). При достаточной квалификации, устано-
вите и используйте какую-нибудь утилиту автоматического создания резервных копий.  
 ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ “СТРАЖА”  
Как уже отмечалось, при штатном выходе из программы «Страж» потери информации 
не происходит – вся поступающая информация отображается на индикаторе ПЦН и 
накапливается во внутренней памяти ПЦН. После перезапуска «Стража» накопленная 
информация автоматически передается в компьютер и фиксируется в протоколе со-
бытий. В протокол при этом также добавляются сообщения Компьютер не готов и 
Компьютер готов. 
ВНИМАНИЕ! Дата и время событий, происшедших за время, пока не работал 
«Страж» (например, компьютер был выключен), в протоколе «Стража» будут со-
ответствовать не их реальному времени, а времени, когда сообщения о них по-
ступили с ПЦН на компьютер после возобновления работы программы «Страж». 
Реальные дату и время этих событий можно вручную просмотреть во внутреннем 
протоколе ПЦН. Имейте в виду, что при поступлении новых событий на ПЦН ин-
формация о самых ранних событиях постепенно стирается, поэтому проверить 
реальное время событий, если это необходимо, нужно как можно скорее. 
При длительных перерывах в работе «Стража» и большом количестве событий за это 
время, внутренний протокол ПЦН может переполниться, тогда часть событий (самые 
ранние) будет потеряна.  
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 ТАБЛИЦА КОДОВ CONTACT ID  
Код Event Событие



зона/
польз

.
Тип

000 --- Неизвестный одContactID  пред преждение

 MedicalAlarms Гр ппа"Медицинс иеТрево и"  

100 Medical Медицинс аятрево а зона трево а

101 PersonalEmergency НажатаКноп амедицинс о овызова зона трево а

102 Failtoreport Непост пиломедицинс оесообщение зона трево а

 FireAlarms Гр ппа"ПожарныеТрево и"  

110 Fire ПожарнаяТрево а зона трево а

111 Smoke Трево аДымовойДете тор зона трево а

112 Combustion Трево аВоз орание зона трево а

113 Waterflow Трево аПрорывВоды зона трево а

114 Heat Трево аТепловойдете тор зона трево а

115 PullStation НажатаКноп аПожар зона трево а

116 Duct Трево авТр бопроводе зона трево а

117 Flame Трево аДете торПламени зона трево а

118 NearAlarm ВероятнаяПожарнаяТрево а зона трево а

 PanicAlarms Гр ппа"Нападение"  

120 Panic НажатаТревожнаяКноп а зона трево а

121 Duress Взятие/Снятиепоприн ждению польз. трево а

122 Silent Тревожная ноп аТихаяТрево а зона трево а

123 Audible Тревожная ноп аГром аяТрево а зона трево а

124 DuressAccessgranted Прин ждение,входразрешен зона трево а

125 DuressEgressgranted Прин ждение,выходразрешен зона трево а

 BurglarAlarms Гр ппа"Трево иохранные"  

130 Burglary Трево авзонеохраны зона трево а

131 Perimeter Трево авзонеПериметр зона трево а

132 Interior Трево авзонеВн трення зона трево а

133 24Hour(Safe) Трево ав24-часовойзоне зона трево а

134 Entry/Exit Трево авзонеВход/Выход зона трево а

135 Day/night Трево авзонеСнят-Проблема/Взят-Трево а зона трево а

136 Outdoor Трево авзонеНар жная зона трево а

137 Tamper Трево авзонеТампер(вс рытие орп са) зона трево а

138 Nearalarm ВероятнаяТрево а зона трево а

139 IntrusionVerifier Верифи аторпрони новения зона трево а

 GeneralAlarm Гр ппа"ОбщиеТрево и"  

140 GeneralAlarm Общаятрево а зона трево а

141 Pollingloopopen Адреснаялиния(шина)оборвана зона трево а

142 Pollingloopshort Адреснаялиния(шина) орот озам н та зона трево а

143 Expansionmodulefailure Неисправностьмод лярасширения зона трево а

144 Sensortamper Тампердатчи а зона трево а

145 Expansionmoduletamper Тампермод лярасширения зона трево а

146 SilentBurglary Тихаятрево апоохраннойзоне зона трево а

147 SensorSupervisionFailure Не дача онтролядатчи а зона трево а

 24HourNon-Burglary Гр ппа"Трево инеохранные"  

150 24HourNon-Burglary 24часоваянеохраннаязона зона тех.неисправность

151 Gasdetected Дете торГаза зона тех.неисправность

152 Refrigeration Холодильни  зона тех.неисправность

153 Lossofheat Отопление зона тех.неисправность

154 WaterLeakage Протеч аВоды зона тех.неисправность

155 FoilBreak ОбрывФоль и зона тех.неисправность

156 DayTrouble ПроблемавсостоянииСнят зона тех.неисправность

157 Lowbottledgaslevel Низ ий ровень азавбаллоне зона тех.неисправность

158 Hightemp Высо аяТемперат ра зона тех.неисправность

159 Lowtemp Низ аяТемперат ра зона тех.неисправность

161 Lossofairflow Трево аВентиляция зона тех.неисправность

162 CarbonMonoxidedetected Трево аУ арныйГаз зона тех.неисправность

163 Tanklevel Недостаточный ровеньврезерв аре зона тех.неисправность

 FireSupervisory Гр ппа"Обор дованиепожарот шения"  

200 FireSupervisory Обор дованиепожарот шения зона тех.неисправность

201 Lowwaterpressure Низ оедавлениеВоды зона тех.неисправность

202 LowCO2 Низ аяКонцентрацияСО2 зона тех.неисправность
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203 Gatevalvesensor Датчи Вентиля зона тех.неисправность

204 Lowwaterlevel Низ ийУровеньВоды зона тех.неисправность

205 Pumpactivated Насосв лючен зона тех.неисправность

206 Pumpfailure НеисправностьНасоса зона тех.неисправность

 SystemTroubles Гр ппа"СистемныеНеисправности"  

300 SystemTrouble СистемнаяНеисправность(Авария) зона тех.неисправность

301 ACLoss Отс тствиесетево опитания зона тех.неисправность

302 Lowsystembattery Низ оенапряжениеа м лятора зона тех.неисправность

303 RAMChecksumbad Ошиб а онтрольнойс ммыпамятиRAM зона тех.неисправность

304 ROMchecksumbad Ошиб а онтрольнойс ммыпамятиROM зона тех.неисправность

305 Systemreset СбросСистемы зона тех.неисправность

306 Panelprogrammingchanged Изменениепро раммы(настрой и) зона дляпрото ола

307 Self-testfailure Не дачасамотестирования зона тех.неисправность

308 Systemshutdown Пре ращениеработысистемы зона тех.неисправность

309 Batterytestfailure Не дачаТестаА м лятора зона тех.неисправность

310 Groundfault Неисправностьзаземления зона тех.неисправность

311 BatteryMissing/Dead А м ляторотс тств етилинеисправен зона тех.неисправность

312 PowerSupplyOvercurrent Пере р з аИсточни аПитания зона тех.неисправность

313 EngineerReset Про раммныйсбросинженером польз. дляпрото ола

    

 Sounder/RelayTroubles Гр ппа"Неисправностиоповещателейиреле"  

320 Sounder/Relay НеисправностьСирены/Реле зона тех.неисправность

321 Bell1 Неисправностьсирены1 зона тех.неисправность

322 Bell2 Неисправностьсирены2 зона тех.неисправность

323 Alarmrelay НеисправностьРелеТрево а зона тех.неисправность

324 Troublerelay НеисправностьРелеНеисправность зона тех.неисправность

325 Reversingrelay НеисправностьРелеРеверсирование зона тех.неисправность

326 NotificationApplianceCkt.#3 НеисправностьОповещателя№3 зона тех.неисправность

327 NotificationApplianceCkt.#4 НеисправностьОповещателя№4 зона тех.неисправность

 SystemPeripheralTrouble Гр ппа"Неисправностипериферии"  

330 SystemPeripheraltrouble Неисправностьсистемнойпериферии зона тех.неисправность

331 Pollingloopopen Адреснаялиния(шина)оборвана зона тех.неисправность

332 Pollingloopshort Адреснаялиния(шина) орот озам н та зона тех.неисправность

333 Expansionmodulefailure Неисправностьмод лярасширения зона тех.неисправность

334 Repeaterfailure Неисправностьповторителя зона тех.неисправность

335 Localprinteroutofpaper Нетб ма ивпринтере зона тех.неисправность

336 Localprinterfailure Потерясвязиспринтером зона тех.неисправность

337 Exp.ModuleDCLoss Нетпитанияпост.то амод лярасширения зона тех.неисправность

338 Exp.ModuleLowBatt Батареямод лярасширенияразряжена зона тех.неисправность

339 Exp.ModuleReset Переза р з авнешне омод ля зона тех.неисправность

341 Exp.ModuleTamper Вс рытиевнешне омод ля зона тех.неисправность

342 Exp.ModuleACLoss Нетсетево опитаниямод лярасширения зона тех.неисправность

343 Exp.Moduleself-testfail Не дачасамотестированиявнешне омод ля зона тех.неисправность

344 RFReceiverJamDetect Обнар женарадиопомеха зона тех.неисправность

 CommunicationTroubles Гр ппа"Неисправности омм ни атора"  

350 Communicationtrouble Нетсвязисостанциеймониторин а зона тех.неисправность

351 Telco1fault Неисправностьтелефоннойлинии1 зона тех.неисправность

352 Telco2fault Неисправностьтелефоннойлинии2 зона тех.неисправность

353 LongRangeRadioxmitterfault Неисправностьпередатчи адальне одействия зона тех.неисправность

354 Failuretocommunicateevent Не дачадостав исообщения зона трево а“Нетсвязи”

355 LossofRadiosupervision Потеря онтролярадиосвязидальне одействия зона тех.неисправность

356 Lossofcentralpolling Потеряопросасцентральнойстанции зона тех.неисправность

357 LongRangeRadioVSWR 
problem

КСВантенныпередатчи адальне одействия зона тех.неисправность

 ProtectionLoop Гр ппа"Неисправностишлейфов" зона тех.неисправность

370 Protectionloop шлейфнеисправен зона тех.неисправность

371 Protectionloopopen шлейфоборван зона тех.неисправность

372 Protectionloopshort шлейф орот озам н т зона тех.неисправность

373 Firetroublezone Неисправностьпожарно ошлейфа зона тех.неисправность

374 Exiterroralarm Трево апривыходе-нар шениезоныпривзятии зона трево а

375 Paniczonetrouble НеисправностьзоныПани а зона тех.неисправность

376 Hold-upzonetrouble НеисправностьзоныHold-Up зона тех.неисправность

377 SwingerTrouble Перемежающаясянеисправность зона тех.неисправность

378 Cross-zoneTrouble Неисправностьсвязанныхзон зона тех.неисправность
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 SensorTrouble Гр ппа"Проблемысдатчи ами"  

380 Sensortrouble ПроблемаилиНеисправность зона тех.неисправность

381 Lossofsupervision-RF Потеря онтролярадиодатчи а зона тех.неисправность

382 Lossofsupervision-RPM Потеря онтролямод лярасширения зона тех.неисправность

383 Sensortamper ТамперДатчи а зона тех.неисправность

384 RFlowbattery Разряженабатареярадиодатчи а зона тех.неисправность

385 SmokedetectorHisensitivity Дете торДыма-высо аяч вствительность зона тех.неисправность

386 SmokedetectorLowsensitivity Дете торДыма-низ аяч вствительность зона тех.неисправность

387 IntrusiondetectorHisensitivity Дете торОхраны-высо аяч вствительность зона тех.неисправность

388 IntrusiondetectorLowsensitivity Дете торОхраны-низ аяч вствительность зона тех.неисправность

389 Sensorself-testfailure Ошиб асамодиа ности идатчи а зона тех.неисправность

391 SensorWatchtrouble Ошиб атаймерадатчи а зона тех.неисправность

392 DriftCompensationError Ошиб а омпенсации ходачастоты зона тех.неисправность

393 MaintenanceAlert Си налотехничес омобсл живании зона тех.неисправность

 Open/Close Гр ппа"Снятиесохраны/Взятиеподохран "  

400 Open/Close Снятиесохраны/Взятиеподохран  польз. Снятие/Взятие

401 O/Cbyuser Снятие/Взятиепользователем польз. Снятие/Взятие

402 GroupO/C Снятие/Взятиераздела польз. Снятие/Взятие

403 AutomaticO/C Автоматичес оеснятие/Взятие польз. Снятие/Взятие

404 LatetoO/C(use453.454!) Снятие/Взятиепосле становленно овремени польз. пред преждение

405 DeferredO/C(don’tuse!) ОтложенноеСнятие/Взятие польз. Снятие/Взятие

406 Cancel ОтменаТрево ипользователем польз. дляпрото ола

407 Remotearm/disarm Снятие/Взятиеизцентраохраны польз. Снятие/Взятие

408 Quickarm БыстроеСнятие/Взятие польз. Снятие/Взятие

409 KeyswitchO/C Снятие/Взятиепере лючателем( лючом) польз. Снятие/Взятие

441 ArmedSTAY Снятие/Взятиесприс тствиемлюдей польз. Снятие/Взятие

442 KeyswitchArmedSTAY Снятие/Взятие лючомсприс тствиемлюдей польз. Снятие/Взятие

450 ExceptionO/C СбойприСнятии/Взятии польз. пред преждение

451 EarlyO/C Снятие/Взятиедо становленно овремени польз. пред преждение

452 LateO/C Снятие/Взятиепосле становленно овремени польз. пред преждение

453 FailedtoOpen Отс тствиеСнятияв становленноевремя польз. пред преждение

454 FailedtoClose Отс тствиеВзятияв становленноевремя польз. пред преждение

455 Auto-armFailed Не дачаАвтоматичес ойПостанов и польз. пред преждение

456 PartialArm ЧастичнаяПостанов а польз. Снятие/Взятие

457 ExitError(user) Ошиб а:выходпослезадерж инавзятие польз. дляпрото ола

458 UseronPremises Пользовательвпомещении польз. Снятие/Взятие

459 RecentClose Трево апосленедавнейпостанов и польз. дляпрото ола

461 WrongCodeEntry Вводне орре тно оКода зона пред преждение

462 LegalCodeEntry Ввод орре тно оКода польз. Снятие/Взятие

463 Re-armafterAlarm Перепостанов апослеТрево и польз. Снятие/Взятие

464 Auto-armTimeExtended ВремяАвтоматичес ойПостанов и величено польз. дляпрото ола

465 PanicAlarmReset СбросТрево иПани а зона дляпрото ола

466 ServiceOn/OffPremises Сервиснаясл жбасняла/взяла польз. пред преждение

 RemoteAccess Гр ппа"Дистанционное правление"  

411 Callbackrequestmade Запроснаответныйзвоно  польз. дляпрото ола

412 Successfuldownload/access Удачныйсеансза р з исПЦН польз. дляпрото ола

413 Unsuccessfulaccess Не дачныйсеансза р з исПЦН польз. дляпрото ола

414 Systemshutdowncommand 
received

Пол чена омандасистемно оостанова польз. дляпрото ола

415 Dialershutdowncommand 
received

Пол чена омандаостанованаборщи а польз. дляпрото ола

416 SuccessfulUpload Удачныйсеансвы р з инаПЦН зона дляпрото ола

 Accesscontrol Гр ппа"Контрольдост па"  

421 Accessdenied От азвдост пепользователя польз. дляпрото ола

422 Accessreportbyuser Сообщениеодост пепользователя польз. дляпрото ола

423 ForcedAccess Дост пподприн ждением зона трево а

424 EgressDenied ВыходЗапрещен польз. пред преждение

425 EgressGranted ВыходРазрешен польз. дляпрото ола

426 AccessDoorproppedopen Дверьзабло ированавот рытомсостоянии зона тех.неисправность

427 AccesspointDoorStatus
Monitortrouble

Неисправностьдатчи асостояниядвери зона тех.неисправность

428 AccesspointRequestToExit
trouble

Неисправность стройстваЗапроснаВыход зона тех.неисправность

429 Accessprogrammodeentry про раммированиедост паначато польз. дляпрото ола

430 Accessprogrammodeexit про раммированиедост паза ончено польз. дляпрото ола
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431 Accessthreatlevelchange ровеньдост паизменен польз. дляпрото ола

432 Accessrelay/triggerfail Реледост панесработало зона тех.неисправность

433 AccessRTEshunt ЗапроснаВыходш нтирован зона тех.неисправность

434 AccessDSMshunt Датчи состояниядвериш нтирован зона тех.неисправность

 SystemDisables Гр ппа"Обходы"  

501 Accessreaderdisable Считыватель онтролядост паот лючен зона дляпрото ола

 Sounder/RelayDisables Гр ппа"От люченияоповещателейиреле"  

520 Sounder/RelayDisable Сирена/Релеот лючена зона дляпрото ола

521 Bell1disable Сирена1от лючена зона дляпрото ола

522 Bell2disable Сирена2от лючена зона дляпрото ола

523 Alarmrelaydisable РелеТрево аот лючено зона дляпрото ола

524 Troublerelaydisable РелеНеисправностьот лючено зона дляпрото ола

525 Reversingrelaydisable РелеРеверсированиеот лючено зона дляпрото ола

526 NotificationApplianceCkt.#3
disable

Извещатель№3от лючен зона дляпрото ола

527 NotificationApplianceCkt.#4 
disable

Извещатель№4от лючен зона дляпрото ола

 SystemPeripheralDisables   

531 ModuleAdded Добавленмод ль зона дляпрото ола

532 ModuleRemoved Мод ль дален зона дляпрото ола

 CommunicationDisables   

551 Dialerdisabled ТелефонныйКомм ни аторот лючен зона дляпрото ола

552 Radiotransmitterdisabled Радиопередатчи дальне одействияот лючен зона дляпрото ола

553 RemoteUpload/Download 
disabled

УдаленнаяЗа р з а/Вы р з аот лючена зона дляпрото ола

 Bypasses   

570 Zone/Sensorbypass обходзоныпривзятии зона дляпрото ола

571 Firebypass обходПожарнойзоны зона дляпрото ола

572 24Hourzonebypass обход24-часовойзоны зона дляпрото ола

573 Burg.Bypass обходЗоныОхраны зона дляпрото ола

574 Groupbypass обходРаздела польз. дляпрото ола

575 Swingerbypass обходзонысперемежающейсянеисправностью зона дляпрото ола

576 Accesszoneshunt ЗонаДост паШ нтирована зона дляпрото ола

577 Accesspointbypass обходЗоныДост па зона дляпрото ола

 Test/Misc Гр ппа"Тестовые"  

601 Manualtriggertestreport Р чнойтест зона дляпрото ола

602 Periodictestreport Периодичес оетестовоесообщение зона дляпрото ола

603 PeriodicRFtransmission Периодичес аярадиопередача зона дляпрото ола

604 Firetest Пожарныйтест польз. дляпрото ола

605 Statusreporttofollow Отправ астат са зона дляпрото ола

606 Listen-intofollow Голосоваясвязь зона дляпрото ола

607 Walktestmode Режимтест-проходадете торов польз. дляпрото ола

608 Periodictest-SystemTrouble 
Present

Периодичес ийТестобнар жилпроблем  зона тех.неисправность

609 VideoXmitteractive Видеопередачаа тивирована зона дляпрото ола

611 PointtestedOK Контрольнаяточ апроверена-исправна зона дляпрото ола

612 Pointnottested Контрольнаяточ анепроверена зона дляпрото ола

613 IntrusionzoneWalkTested ОхраннаязонапроверенаврежимеТест-Проход зона дляпрото ола

614 FirezoneWalkTested ПожарнаязонапроверенаврежимеТест-Проход зона дляпрото ола

615 PaniczoneWalkTested Трев.Кноп апроверенаврежимеТест-Проход зона дляпрото ола

616 ServiceRequest ВызовСервиснойСл жбы зона пред преждение

 EventLog   

621 EventLogreset Ж рналсобытийочищен зона дляпрото ола

622 EventLog50%full Списо событийзаполненна50% зона дляпрото ола

623 EventLog90%full Списо событийзаполненна90% зона дляпрото ола

624 EventLogoverflow Списо событийпереполнен зона дляпрото ола

625 Time/Datereset Системноевремя/датаизменены польз. дляпрото ола

626 Time/Dateinaccurate Системноевремя/датане орре тны зона дляпрото ола

627 Programmodeentry Входврежимпро раммирования зона дляпрото ола

628 Programmodeexit Выходизрежимапро раммирования зона дляпрото ола

629 32HourEventlogmarker Мар ервж рналесобытийна32часа зона дляпрото ола

 Scheduling Гр ппа"Расписания"  

630 Schedulechange РасписаниеИзменено зона дляпрото ола

631 Exceptionschedulechange Невозможностьизменениярасписания зона дляпрото ола

632 Accessschedulechange РасписаниеКонтроляДост паИзменено зона дляпрото ола
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 PersonnelMonitoring   

641 SeniorWatchTrouble Проблемасл жбыохраны зона пред преждение

642 Latch-keySupervision Контроль ниверсально о люча польз. дляпрото ола

 Misc. Гр ппа"Разныесобытия"  

651 ReservedforAdemcoUse Зарезервированноесобытие зона пред преждение

652 ReservedforAdemcoUse Зарезервированноесобытие польз. пред преждение

653 ReservedforAdemcoUse Зарезервированноесобытие польз. пред преждение

654 SystemInactivity Системанеа тивна зона дляпрото ола

  Гр ппа"СистемныесобытияПЦН"  

949 --- Переполнениевходно об фераПЦН зона дляпрото ола

950 --- Ошиб анавходнойлинииПЦН зона дляпрото ола

951 --- Извещениепринятооператором зона дляпрото ола

952 --- Передатчи от люченнаПЦН зона дляпрото ола

953 --- Передатчи под люченнаПЦН зона дляпрото ола

954 --- Передатчи  даленнаПЦН зона дляпрото ола

955 --- Передатчи об ченнаПЦН зона дляпрото ола

    

Примечания.  
1. События могут иметь атрибут «зона» или «пользователь».  
События с атрибутом «зона» выводятся с номером зоны охраны и имеют смысл 
«тревога», «нарушение», «неисправность» и т.п. или «восстановление в норму».  
События с атрибутом «пользователь» выводятся с номером пользователя и в ос-
новном имеют смысл СНЯТ С ОХРАНЫ или ВЗЯТ ПОД ОХРАНУ. Имеются также 
некоторые другие события, связанные с конкретным пользователем, например, 
СНЯТ ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ или изменение настройки устройства.  
2. Тип события определяет, как событие показывается в протоколе и требует ли 
оно реакции оператора (см. Руководство пользователя ПО «Страж»).  
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