
Сравнение ключевых технических характеристик приборов серии  

«Контакт GSM-5-RT3» 

Параметр Контакт GSM-5-RT3 (3G) Контакт GSM-5-RT3 Light 

Обмен с контрольной 

панелью Болид 

RS-232 — принтерный порт 

C2000(М), 

UART — Ademco Contact ID 

через С2000-ПП 

RS-232 — принтерный 

порт C2000(М), 

UART — Ademco 

Contact ID через С2000-

ПП 

Каналы передачи данных 

на ПЦН 

GSM 

LAN — опционально 

TEL — опционально 

GSM 

LAN — опционально 

Работа в сетях 3G + 

для исполнения с 3G-

модемом 

− 

Входы «сухой контакт» 

для подключения 

проводных шлейфов 

3 1 

Выходы «открытый 

коллектор» (ток до 300 

мА) 

2 

индикация передачи 

событий 

− 

Передача данных на ПЦН 

через проводную 

телефонную линию 

+ 

при подключении модуля 

«5RT1» 

− 

Напряжение питания 12±2 В 12±2 В 
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Параметр Контакт GSM-5-RT3 (3G) Контакт GSM-5-RT3 Light 

Контроль наличия 

основного питания 

+ + 

Контроль разряда батареи 

резервного блока питания 

+ + 

Габариты 160×100×20 мм 106×67×38 мм 

Масса 130±5 г 70±5 г 

 


